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I. ВСТУП
Одним із основних завдань системи національної освіти є формування творчо активної та всебічно розвиненої особистості.

Важлива роль у реалізації цього завдання належить позашкільним закладам. Адже система позашкілля орієнтована на вільний вибір учнівською молоддю різних видів і форм діяльності; передбачає формування особистих уявлень про соціокультурне і соціоприродне середовище, розвиток пізнавальної мотивації, творчих технічних здібностей.

Як зацікавити та об’єднати навколо себе дітей, виявити серед них здібних та довести їх перші успіхи до професійної майстерності?

Відповідь на це запитання може дати лише досвід. Саме він дає змогу відібрати найефективніші форми та методи роботи з обдарованими дітьми, розвинути їхні здібності до вершини майстерності, сформувати життєво важливі компетентності.

Сила педагога, сенс його роботи в успіхах вихованців, які здатні принести користь суспільству. І якщо йому це вдається – його обов’язок зробити свої знання, практичні напрацювання, свій досвід роботи доступним для широкого кола педагогічної громади.

Займаючись моделюванням, діти будують різноманітні моделі від простих до більш складних, мають широкі можливості для розвитку своїх пізнавальних і творчих здібностей. 

Виготовлення моделі – це кропіткий труд, який вимагає значного терпіння і наполегливості. Адже, наскільки правильно і точно виготовлена кожна окрема деталь – настільки якісною буде й уся модель та який вона матиме естетичний вигляд. 
В даному посібнику міститься технологічна послідовність виготовлення найпростіших судномоделей, які практично апробовані в освітньому процесі гурткової роботи з початкового технічного моделювання та судномоделювання початкового рівня.

Дана розробка буде цікавою для усіх учасників освітнього процесу: учнів молодшого та молодшого підліткового віку, учителям трудового навчання та технологій, педагогам позашкільної освіти науково-технічного напряму. 
Слід зазначити, що полістирол в Європі, як і в Україні, використовується повсюдно: це і одноразовий посуд, і упаковка для продуктів харчування, вулики для бджіл і багато інших речей, з якими ми стикаємося щодня, але не звертаємо на це увагу.

Однією з явних переваг полістиролу є його безпека при використанні. Він має малу питому вагу, нейтральний хімічно, ним не можна травмуватися. У процесі різання пінополістиролу немає небезпечного для людини пилу, при попаданні якого в легені можуть виникнути хронічні хвороби дихальних шляхів.

ІІ. ВИГОТОВЛЕННЯ «ЯХТИ 1»

2.1. Що за судно яхта? Які види, класи, для чого вона існує?

2.2. Технологічна послідовність виготовлення яхти 1 

	№ з/п
	Назва технологічної операції
	Зображення виконання операції
	примітка

	1.
	Виготовлення яхти розпочинаємо з креслення деталей яхти.
	Додаток 1

	

	2.
	Переносимо деталі на 4 мм полістирол, вирізаємо їх та зачищаємо (рис.1). 


	
[image: image1]
Рис. 1


	[image: image129.png]


Для  склеюва-ння частин використо-вуємо клей  PLASTI-FIX white  (рис.2)
Рис. 2

	3.
	До палуби приклеюємо шпангоути (рис.3).
	[image: image2.jpg]



Рис. 3
	

	4.
	Після повного висихання приклеюємо днище (рис.4).
	[image: image3.jpg]


 Рис.4
	

	5.
	Вклеюємо руль та дерев’яну щоглу. Приклеюємо борти з 2 мм полістиролу (рис.5). 


	[image: image4.jpg]



Рис.5
	

	6.
	Коли все добре засохне канцелярським ножем зрізуємо зайве (рис.6).
	[image: image5.jpg]


 

Рис. 6
	

	7.
	Після цього все добре зачищаємо наждачним папером (рис.7).


	[image: image6.jpg]


 

Рис. 7
	

	8.
	Виготовляємо надбудову довільної форми (рис.8).

Приклеюємо її до палуби.


	[image: image7.jpg]


 

[image: image8.jpg]


 

Рис. 8
	

	9.
	Виготовляємо підставку для яхти. Вирізаємо деталі, зачищаємо та склеюємо їх  (рис.9, рис.10).


	[image: image9.jpg]=
oy



 

Рис.9

[image: image10.jpg]



Рис.10
	

	10.
	Переходимо до фарбування моделі. За допомогою спрей фарби фарбуємо днище, а потім палубу. Вирізаємо вітрила та прикріплюємо їх до щогли. Яхта готова
 (рис.11).
	[image: image11.jpg]


 

Рис. 11
	

	11.
	На основі даної яхти можна виготовити катерок. Відрізаємо кормову частину по шпангоут G (рис.12). Виготовляємо корпус так, як і корпус яхти.
	[image: image12.jpg]



Рис. 12
	

	12.
	В палубі вирізаємо відсік. Встановлюємо дейдвудну трубу для валу з гвинтом, електро-моторчик та рулі. Катерок готовий (рис.13, рис.14).


	[image: image13.jpg]



Рис. 13

[image: image14.jpg]



Рис. 14
	



ІІІ. ВИГОТОВЛЕННЯ «ЯХТИ 2»

3.1. Що за судно яхта? Які види, класи, для чого вона існує?

3.2. Технологічна послідовність виготовлення яхти 2 
	№
з/п
	Назва технологічної операції
	Зображення виконання операції

	1.
	Виготовлення яхти розпочинаємо з креслення деталей яхти.
	Додаток 2

	2.
	Переносимо деталі палуби, днище, кіль і задній борт на 4 мм полістирол. Борти - на 2 мм, а внутрішню каюту на 1 мм. Після цього вирізаємо деталі та зачищаємо (рис.1, рис.2, рис.3). 


	[image: image15.jpg]


 Рис. 1

[image: image16.jpg]


 Рис. 2

[image: image17.jpg]


 Рис. 3

	3.
	Склеюємо внутрішню каюту (рис.4).
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 Рис. 4

	4.
	В днище вклеюємо кіль (рис.5).


	[image: image19.jpg]


 Рис. 5

	5.
	До днища  приклеюємо внутрішню каюту (рис.6).
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 Рис. 6

	6.
	До палуби приклеюємо петельки з дроту (рис.7, рис.8, рис.9).
	[image: image21.jpg]


 Рис. 7

[image: image22.jpg]


 Рис. 8

[image: image23.jpg]o



 Рис. 9

	7.
	До днища приклеюємо палубу (рис.10).


	[image: image24.jpg]


 Рис. 10

	8.
	Приклеюємо борти (рис.11, рис.12).
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Рис. 11

[image: image26.jpg]


Рис. 12

	9.
	З 4 мм полістиролу  приклеюємо поздовжній кіль (рис.13). 


	[image: image27.jpg]


 Рис. 13

	10.
	На палубу приклеюємо бортики (рис.14).
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 Рис. 14

	11.
	Робимо проріз для руля (рис.15). 
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 Рис. 15

	12.
	Виготовляємо руль (рис.16, рис.17). 
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 Рис. 16

[image: image31.jpg]


 Рис. 17

	13.
	Вклеюємо руль (рис.18). 


	[image: image32.jpg]


 Рис. 18

	14.
	Переходимо до фарбування моделі. За допомогою спрей-фарби фарбуємо яхту. Внутрішню каюту фарбуємо пензликом. Приклеюємо синій скотч (рис.19, рис.20).
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 Рис. 19

[image: image34.jpg]


 Рис. 20


	15.
	Вклеюємо щоглу, яку виготовили із зварювального електрода діаметром 4 мм (рис.21, рис.22). 


	[image: image35.jpg]


 Рис. 21

[image: image36.jpg]


 Рис. 22

	16.
	Виготовляємо підставку для яхти. Вирізаємо деталі, зачищаємо та склеюємо їх.  (рис.23, рис.24).


	[image: image37.jpg]


 Рис. 23

[image: image38.jpg]


 Рис. 24

	17.
	Вирізаємо вітрила та прикріплюємо їх до щогли. Яхта готова (рис.25).


	[image: image39.jpg]


 Рис. 25





ІV. ВИГОТОВЛЕННЯ «ГАЛЕРИ»

4.1. Що таке галера? Для чого вона існує та її історія?

4.2. Технологічна послідовність виготовлення галери 

	№
з/п
	Назва технологічної операції
	Зображення виконання операції

	1.
	Виготовлення галери розпочинаємо з креслення деталей.
	Додаток 3


	2.
	Переносимо деталі на 4 мм полістирол, вирізаємо їх та зачищаємо (рис.1). 


	[image: image40.jpg]


 Рис. 1

	3.
	Переносимо деталі на 2 мм полістирол, вирізаємо їх та зачищаємо (рис.2).
	[image: image41.jpg]


 Рис. 2

	4.
	До палуби приклеюємо шпангоути. Після висихання приклеюємо днище(рис.3)
	[image: image42.jpg]


 Рис. 3

	5.
	Приклеюємо борти (рис.4, рис.5, рис.6).
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 Рис. 4
[image: image44.jpg]


 Рис. 5
[image: image45.jpg]


 Рис. 6

	6.
	Виготовляємо підставку для галери. Вирізаємо деталі, зачищаємо та склеюємо їх (рис.7, рис.8).


	[image: image46.jpg]g



 Рис. 7
[image: image47.jpg]


 Рис. 8

	7.
	Вклеюємо дерев’яну щоглу (рис.9). 


	[image: image48.jpg]


 Рис. 9

	8.
	Переходимо до фарбування моделі. За допомогою спрей-фарби фарбуємо днище, а потім палубу. Вирізаємо вітрила та прикріплюємо їх до щогли. Модель яхти готова (рис.10, рис.11).


	[image: image49.jpg]


 Рис. 10
[image: image50.jpg]


 Рис. 11




V. ВИГОТОВЛЕННЯ «САМОХІДНОЇ БАРЖІ Т-36»

5.1. Що за судно самохідна баржа? Які види, класи, для чого вона існує?

5.2. Технологічна послідовність виготовлення самохідної баржі Т-36 

	№з/п
	Назва технологічної операції
	Зображення виконання операції

	1.
	Виготовлення баржі розпочинаємо з креслення деталей.  
	Додаток 4
МК №3 за 1967р


	2.
	Переносимо деталі на 4 мм полістирол, вирізаємо їх та зачищаємо (рис.1). 


	[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]


 Рис. 1

	3.
	До бортів приклеюємо днище (рис.2, рис.3). 


	[image: image53.jpg]


 Рис.2

[image: image54.jpg]


 Рис. 3

	4.
	Вирізаємо з 4 мм полістиролу палубу та зачищаємо її (рис.4). Для того, щоб палуба при вклеюванні не деформувалась  в неї вклеюємо розпірки (рис.5).
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 Рис.4

[image: image56.jpg]=



 Рис.5

	5.
	Після цього вклеюємо палубу (рис.6).
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 Рис. 6

	6.
	Виготовляємо внутрішні борти з 2 мм полістиролу (рис.7).


	[image: image58.jpg]


 Рис. 7

	8.
	До них приклеюємо опори для внутрішньої палуби (рис.8).


	[image: image59.jpg]


 Рис. 8

	9.
	Вклеюємо внутрішні борти (рис.9, рис.10).
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 Рис.9
[image: image61.jpg]


 Рис.10

	10.
	Приклеюємо носову частину (рис.11, рис.12) та добре все зачищаємо наждачним папером.
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 Рис.11 
[image: image63.jpg]


 Рис. 12

	11.
	Для виготовлення діючої моделі для змагань, встановлюємо  електродвигун, дейдвудну трубу для валу з гвинтом та руль (рис.13, рис.14, рис.15).
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 Рис.13

[image: image65.jpg]


 Рис.14

[image: image66.jpg]


 Рис.15

	12.
	Переходимо до оздоблення баржі. Вирізаємо трикутнички по розмірам та приклеюємо їх до палуби та внутрішніх бортів (рис.16, рис.17).
	[image: image67.jpg]


 Рис.16

[image: image68.jpg]


 Рис.17

	13.
	На носову частину баржі приклеюємо апарель (рис.18).
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 Рис.18

	14.
	Виготовляємо упори з 1 мм ПВХ та приклеюємо їх на внутрішню палубу (рис.19, рис.20).
	[image: image70.jpg]oy



 Рис.19

[image: image71.jpg]


 Рис.20

	15.
	Вирізаємо деталі та склеюємо світловий люк (рис.21, рис.22, рис.23).
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 Рис.21

[image: image73.jpg]


 Рис.22

[image: image74.jpg]


 Рис.23

	16.
	По даним розмірам виготовляємо рубку (рис.24).
	[image: image75.jpg]


[image: image76.jpg]


 Рис.24

	17.
	Із скобок для степлера виготовляємо скоб-трап, приклеюємо двері (рис.25).
	[image: image77.jpg]


 Рис.25

	18.
	Виготовляємо щоглу та приклеюємо її на рубку (рис.26, рис.27).
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 Рис.26   [image: image79.jpg]


 Рис.27   

	19.
	Виготовляємо кніхти та рятувальні круги (рис.28, рис.29).
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 Рис.28 [image: image81.jpg]S A



 Рис.29

	20.
	Приклеюємо світловий люк, рубку, кніхти на баржу (рис.30).
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  Рис.30

	21.
	Вирізаємо деталі та склеюємо підставку для баржі (рис.31, рис.32).
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 Рис.31

[image: image84.jpg]


 Рис.32

	22.
	Виготовляємо та приклеюємо кранець (рис.33).
	[image: image130.jpg]


[image: image85.jpg]


 Рис.33

	22.
	Із мідного дроту діаметром 1.5-2 мм виготовляємо та встановлюємо леєр (рис.34).
	[image: image86.jpg]


 Рис.34

	23.
	Переходимо до фарбування моделі. За допомогою спрей-фарби фарбуємо днище, а потім палубу. Діюча модель баржі готова (рис.35, рис.36).


	[image: image87.jpg]


 Рис.35

[image: image88.jpg]


 Рис.36


VІ. ВИГОТОВЛЕННЯ «ЦИВІЛЬНОГО СУДНА “SVITAVA”»
6.1. Що таке цивільне судно? Які види, класи, для чого вони існують?

62. Технологічна послідовність виготовлення цивільного судна “SVITAVA”
	№
з/п
	Назва технологічної операції
	Зображення виконання операції

	1.
	Виготовлення цивільного судна “Svitava” розпочинаємо з креслення деталей.  
	Додаток 5


	2 
	З 4 мм полістиролу вирізаємо та зачищаємо палубу і шпангоути (рис.1). 


	[image: image89.jpg]



[image: image90.jpg]T



 Рис. 1 

	3.
	В палубі вирізаємо люк для доступу до двигуна та енергоносіїв (рис.2). Цей люк має розміри надбудови.
	[image: image91.jpg]


 Рис.2



	4.
	До палуби  ми приклеюємо шпангоути (рис.3). 


	[image: image92.jpg]<111



 Рис. 3

	5.
	Для того щоб люк не провалювався, ми вклеюємо підпорки (рис.4)
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 Рис.4

	6.
	2 мм полістиролом обклеюємо корпус моделі  (рис.5, рис.6).
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 Рис.5

[image: image95.jpg]


 Рис. 6

	7.
	Вирізаємо деталі надбудови (рис.7).
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 Рис. 7

	8.
	Приклеюємо двері (рис.8).
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 Рис. 8

	9.
	Приклеюємо бокові стінки надбудови до основи  (рис.9, рис.10).
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 Рис.9
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 Рис.10

	10.
	Із мідного дроту діаметром 1.5-2 мм виготовляємо та встановлюємо леєр (рис.11)
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 Рис.11

	11.
	Вирізаємо та зачищаємо задню кришку надбудови. Прикріплюємо до неї леєрну огорожу  та петлю для гачка (рис.12).
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 Рис. 12



	12.
	Переходимо до виготовлення підйомного крана. Робимо необхідні заготовки деталей. та за допомогою бамбукових паличок з одітим стержнем авторучки склеюємо всі деталі (рис.13, рис.14, рис.15, рис.16).
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 Рис.13
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 Рис.14
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 Рис.15
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 Рис.16

	13.
	Вирізаємо та зачищаємо задню стінку надбудови (рис.17). 
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 Рис.17

	14.
	Приклеюємо до надбудови задню стінку. Прикріп-люємо кран на задню частину надбудови за допомогою бамбу-кової палички, щоб кран став рухомим (рис.18).
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 Рис.18



	15.
	Виготовляємо передню кришку надбудови, прикрі-плюємо до неї леєрну огорожу та петлю для троса 
(рис.19).
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 Рис.19

	16
	Приклеюємо передню кришку надбудови (рис.20).
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 Рис.20

	17.
	Переходимо до виготовлення даху та вікон надбудови (рис.21, рис.22, рис.23).
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 Рис.21
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 Рис.22

[image: image112.jpg]


 Рис.23

	18.
	Після виготовлення надбудови добре її зачищаємо наждачним папером.

Виготовляємо антену (рис.24, рис.25).
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 Рис.24
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 Рис.25

	19.
	З алюмінієвої пластинки товщиною 1,5 мм виготовляємо гачок для крана (рис.26).
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 Рис.26

	20.
	Виготовляємо рятувальні круги та кніхти (рис.27, рис.28,).
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 Рис.28

	21.
	Вирізаємо деталі та склеюємо підставку (рис.29,  рис.30) 
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 Рис.29
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 Рис.30

	22.
	Для виготовлення діючої моделі для змагань, встановлюємо електродвигун, дейдвудну трубу для валу з гвинтом та руль (рис.31).
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 Рис.31

	23.
	Переходимо до фарбування моделі. За допомогою спрей-фарби фарбуємо днище, а потім палубу. Надбудову фарбуємо окремо. Після висихання фарби на надбудову приклеюємо рятувальні круги та прикріплюємо проблискові маячки. Проблискові маячки також можна зробити діючими, приєднавши їх до енергоносіїв. Від антени до петлі в передній частині надбудови натягуємо трос. Також натягуємо трос в крані. Модель готова (рис.32,  рис.33).
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 Рис.32
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Рис.33





VІІ. ДОДАТКИ
Додаток1 

 КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ЯХТИ 1 

[image: image123.jpg]



A – палуба, B – днище, C,G,E,H,I,D,F – шпангоути, J - кіль
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Додаток 2 
КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ЯХТИ 2
[image: image125.emf]
Додаток 3
КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ГАЛЕРИ
[image: image126.emf]
Додаток 4 
КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТАНКЕРА
[image: image127.jpg]
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№ п/п.
	Назва
	Кількість деталей (шт.)

	1
	Зовнішній борт
	2

	2
	Палуба
	1

	3
	Вантажна палуба
	1

	4
	Внутрішній борт
	2

	5
	Аппарель
	1

	6
	Носова частина днища
	1

	7
	Днище
	1

	8
	Джерело живлення
	2

	9
	Фундамент під двигун
	1

	10
	Двигун
	1

	11
	З’єднувальні муфти
	2

	12
	Гребний вал
	1

	13
	Дейдвуд
	1

	14
	Кронштейн гвинта
	1

	15
	Гвинт
	1

	16
	Руль
	1

	17
	Кормова частина днища
	1

	18
	Транець .
	1

	19
	Вимикач
	1

	20
	Сходинка
	2

	21
	Поручень
	2

	22
	Скоб-трап
	 —

	23
	Прожектор
	1

	24
	Мачта
	1

	25
	Компас
	1

	26
	Ілюмінатор
	4

	27
	Двері
	2

	28
	Рятувальний круг
	2

	29
	Світловий люк
	 

	30
	Леєра
	 

	31
	Кніхти
	2

	32
	Буртик
	1

	33
	Книці
	18

	34
	Рубка .
	1

	35
	Кранець
	 

	36
	В’юшка
	 

	37
	Упори
	 

	38
	Деталь внутрішнього борту
	 

	А
	Гельмпорт
	 

	Б
	Баллер руля
	 

	В
	Ходовий розпізнавальний
	 зелений

	Г
	Ходовий розпізнавальний
	 червоний

	Д
	Топовий
	 білий



Додаток 5
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КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ЦИВІЛЬНОГО СУДНА «СВІТАВА» 
VIII. ВИСНОВКИ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
ДАНОЇ РОБОТИ  І ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Моделі що пропонуються були виготовлені з вихованцями гуртка початкового технічного моделювання Великобагачанської станції юних техніків основного рівня другого року навчання у ході практичної реалізації теми  «Виготовлення найпростіших моделей транспортної техніки». Вони були виконані гуртківцями протягом шести занять. Найкращі роботи вихованців: Семигаленка Богдана – модель яхти 1, Дердери Данііла – модель судна «Світава», Борблика Максима – модель галери та модель яхти 2, експонувалися на виставках різного рівня, а також стали переможцями Всеукраїнської виставки-конкурсу учнів молодшого шкільного віку з ПТМ.
Найбільші ускладнення виникають в учнів під час виконання розкрою деталей та виконання їх підгонки. Тому варто запропонувати вихованцям скористатися інструкційною карткою, схемою збирання моделі. 
Дану методичну розробку було представлено на обласному семінарі-практикумі керівників гуртків з ПТМ Полтавської області та проведено відповідний тематичний майстер-клас.

Подані розміри не є стандартними, кожен керівник або вихованець може їх змінювати.

Матеріал полістирол можна замінити на стельовий пінопласт, а модель пофарбувати акриловими фарбами на водній основі або обтягти модель кольоровим скотчем.
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